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TILL ALLA
KULTUR- OCH
___ MILJOINTRESSERADE

Denna lilla skrift har forfattats i syfte att skapa
medvetenhet om vardet av gammalt taktegel. Badde
av tekniska, estetiska, kulturella och miljémassiga

skal.
Vi har specialiserat oss pa forsaljning av gammalt
taktegel. Vi utfor aven kompletta
tegeltakomlaggningar inklusive pldtarbeten pa
J huvudsakligen aldre byggnader.
Ar 171N j
o \ofﬂ 5%?5;%%('?/’!% . .
’ B . s Vi tar hand om tegel som kastas vid
T b wgﬂgg@eﬁ?ﬁg‘”ﬁ || takomlaggningar och husrivningar. Pannorna
Rt oprne Despde Ten e |l sorteras, lastas pa pallar och paketeras sa att de
Hrimns Dont oAt oL Il ska tdla transporter 6ver hela Sverige.
Lvianga Srafleleor och medkbintasiny/a So rver 4
HArA0ns parne URPN 0s oy i N
Firmasa. ny oo oy #eend] ) Manga lever fortfarande i tron att gammalt
Desa 40ge | pornyr- .o il taktegel ar ett tekniskt daligt byggnadsmaterial.
AU DAmg 40 evn/%&‘lerizgm 1 & o . . g y8&
r TANGG ety i ey i Detta stdammer naturligtvis i de fall d4 pannorna
s O -t || var av lag kvalitet redan fran borjan. Svarigheten

vid tegeltillverkning forr var att branna pannorna
tillrackligt jamnt. Det forekom att tegel brandes
vid for ldg temperatur, och det blev da inte
tillrackligt frostsakert vilket medfor att ytan
flagar. Ibland galler detta hela tak, ibland enstaka
pannor. Sorterar man bort dessa ddliga pannor vid
en omlaggning, sd far man de basta kvar, de
pannor som var av hog kvalitet redan vid
tillverkningen.

En tegelpanna som efter 50 &r i vart harda klimat
fortfarande ar frisk och fri fran frostsprangningar
kommer med stor sannolikhet att leva vidare i
mdnga, manga ar till. Kvalitén ar utprovad i
naturens laboratorium. Helt underhallsfritt ar ju
dock inget takmaterial, s& ndgon panna d& och d&
fér man alltid rakna med att %yta.

Lertegel har en manghundradrig tradition i
Sverige. Detta vackra gamla taktegel forsvinner
succesivt frdn vara byggnader. Varfor ska vi kasta
det, nar det gdr utmarkt att dteranvanda?

Att nytillverka lertegel ar dessutom en mycket
energikravande process. Ateranvandning ar bra
fér miljon!

Var affarsidé ar att det ska vara lika enkelt att
handla gammalt taktegel av oss som att kopa nytt i
byggvaruhandeln, men till lagre pris.
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Vi hjalper garna till med transporten hem till dig
och staller dessutom upp med rddgivning, sdval
stilhistoriskt, estetiskt och tekniskt. Vara kunniga
hantverkare utfér aven kompletta
takomlaggningar med plétarbeten i passande aldre
stil.

&\\\\\\\\%

OLIKA
TILLVERKNINGS- |
METODER ~

/

L

Vad bestar en lertegelpanna av egentligen? (B .

Som det later, av lera naturligtvis. Brand lera. IOalesidan av e
V& kupiﬁ Sht?hj“

Vad ar da lera? Pﬂg,sg ad panrq.

Lera bestar till skillnad frén jord som ar
formultnade vaxtdelar, av vittrat berg. For att den
ska kunna anvandas till ndgot sa utsatt som
taktegel i vart hdrda klimat kravs lera av ratt
kvalitet. Den féorekommer namligen i ménga olika
blandningar, beroende pa var i landet den gravs
upp.

Teglets karaktaristiska roda farg kommer fran
jarnoxid. Aven branningstemperaturen paverkar
teglets kulor. Ju hogre temperatur, desto morkare
blir fargen och desto hardare och frostsakrare blir
teglet, vilket naturligtvis ar bra. Nackdelen med
hoég branningstemperatur ar dock att leran smalter
och teglet andrar form.

Strémgpressast
Lera med hog kalkhalt gor pannan gulaktig till Noclepanna
fargen, men den kraver for att teglet ska bli
frostsdakert en hog branningstemperatur.

Idag finns det bara en taktegeltillverkare kvar i
Sverige. Annat var det runt sekelskiftet 1900, d&
var och varannan storre gard holl sig med eget
tegelbruk for tillverkning av tak-, ror- eller
murtegel.

Nedan beskrivs i stora drag hur de olika
tillverkningsteknikerna for taktegel gar till, och
hur man ser skillnad pd hur en panna tillverkats.

Strangpressning
Leran gravs upp, blandas och pressas genom ett
munstycke format som profilen av en tegelpanna.
Denna strang kapas sedan upp i lampliga
pannlangder samtidigt som nastan hela den vulst :}:OVMPFQSS ad
som sitter undertill, skars bort med en trdd. Kvar Ocle
lamnas bara en liten klack pd ndgra centimeter for o Panna
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pannan att hanga pa. De fardiga pannorna laggs i
speciella jiggar for att torka, och branns sedan i
nara tusengradig varme.

Denna teknik kallas strangpressning, och har varit
den vanligaste tillverkningsmetoden for svenskt
taktegel under 1900-talet.

Den strangpressade pannan kanner man lattast
igen genom att titta efter spdren frén den trdd som
skurit bort klackvulsten pa teglets undersida.

Formpressning
Parallellt med strangpressning har aven
formpressning forekommit. Dar pressas en
lerklump mellan tva formar si att en takpanna
bildas. Féordelen med denna metod ar att man kan
tillverka pannor med avancerade former och med
falsar som tatar mot inbldsande regnvatten. Ett tak
med falsat tegel ar dessutom mindre vindkansligt.

Formpressat tegel har inte fatt lika stor utbredning
i mellansverige som strangpressat. I de blasiga
sodra delarna av landet ar det dock mycket
vanligt. Under framst 1950-60-talen importerades
det aven en del glaserat formpressat tegel av olika
tyska och Hollandska fabrikat. Tyvarr var det
manga ganger av samre kvalitet.

En formpressad panna ar nastan alltid slat i ytan pa
béda sidor och kanns igen péa de tatningsfalsar som
nastan alltid férekommer langs kanterna. Dessa
gor aven att teglet ligger i mycket raka rader pa
taket. Utseende, form och farg varierar mycket
mellan olika fabrikat.

Handslagning
Fram till slutet av 1800-talet var det vanligast att
man handslog teglet. Genom handarbete och ett
enormt kroppsligt slit har den forna tidens
tegelbruks-arbetare tillverkat det handslagna
taktegel som finns kvar idag.

Tillvagagéngssattet for tillverkningen kunde
variera mellan olika bruk, men har beskrivs en
generell metod.

Leran gravdes upp for hand, och blandades i en
”leralta”, en slags kvarn som drevs av en oxe eller
en angmaskin. En klump lera kavlades sedan ut pa
en skiva som var sandbestrodd sé att inte leran
skulle fastna. Den utkavlade lerplattan lades sedan
over en bojd form, vilken gav pannan dess
utseende. Kanterna skars bort med kniv.

I formen fanns aven en fordjupning formad som
en upphéangningsklack. Tegelslagaren tryckte ner
den del av lerplattan som befann sig ovanfér
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klackfordjupningen med tummen, och fyllde sedan
tumavtrycket med en extra bit lera.

Darefter tillats teglet torka under tre till fyra
veckor.

Ansenliga mangder ved gick sedan &t till
branningen som skedde i vedeldade ugnar under
atta till nio dygn.

Detta satt att tillverka taktegel stracker sig
troligtvis bakat i tiden anda till antikens dagar.

De handslagna pannor som klarat sig in i var tid ar
en omistlig del av vart Svenska kulturarv, som bor
bevaras!

Hur kdnner man da igen en handslagen panna?

For det forsta ser man naturligtvis att taket ar
gammalt. Ofta vaxer det lav och alger pd pannorna
och monstret pa taket ger ofta ett mycket ojamnt
och levande intryck. Det ar denna oregelbunden-
het, bade farg och formmassigt, som ger ett
gammalt tegeltak det vackra ”lapptacksutseende”,
som ar sd karaktaristiskt for vdra svenska stugor.

P43 den handslagna pannan syns ofta fingeravtryck
fran tegelslagaren, och man brukar aven kunna se
den extra lerklump som formats dit dar klacken
tryckts ner. P4 baksidan ar ytan skrovlig efter
sanden fran utkavlingen. Ofta ar den bredare,
tjockare och har ibland flackare kupning an den
strangpressade.

Olika utseenden pa taket
En- och tvdkupigt tegel finns bdde som handslaget
och strangpressat. Formpressat tegel gors ofta som
varianter pa det enkupiga temat.
En lite ovanligare typ ar det trekupiga teglet, som
har tillverkats vid flera platser i landet. Det har
trots sina tre kupor ofta bara en
upphéangningsklack.
Varfor ar enkupigt tegel s omtyckt och
eftertraktat?
Manga kanner nog att det ar en sjalvklar
arkitektonisk del av véra aldre svenska byggnader,
lika grundlaggande som den faluroda slamfargen.
Jamfort med tvdkupigt tegel ger det en grovre
relief och ett lugnare utseende i takytan.
Tvakupigt tegel ligger dock nagot stadigare.
Vad som passar bast beror framst pa husets
arkitekturstil och dlder, och pa var och ens
personliga smak forstds. BAdde en- och tvidkupigt
tegel har tillverkats parallellt under hela 1900-talet.
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TEGELHISTORIK

Man kan belagga sitt tak med mdnga olika sorters
material. De vanligaste moderna materialen kan
ndgot forenklat sagas vara betongpannor, trapets-
eller pannprofilerad plat, bandplattackning, papp
eller pve/gummiduk.

Ser man lite langre tillbaka i tiden var de
vanligaste materialen lertegel, papp, eternitplattor
eller skivtackning med plat, falsad plat i dagligt tal.
Gér man annu langre tillbaka var det naturmaterial
som torv, halm eller vass, takspdn och naturligtvis
aven lertegel som skyddade védra anfaders hus fran
vadrets makter.

Lerteglet kom till Sverige med munkarnas
klosterbebyggelse pa 1100-talet. Sakta men sakert
blev det vanligare som takmaterial i sédra och
mellersta Sverige. Till en borjan lades det enbart
pa finare byggnader, eftersom det var ett dyrt
material. Det var forst runt 1800-talets mitt som
det i storre skala kom att anvandas till enklare hus
pa landsbygden.

Tillverkningen skedde till en bérjan inom landet,
men med klostervasendets upphorande féorsvann
under en period hantverkskunnandet. Det ledde till
att det importerades taktegel fran bland annat
Holland under 1600- och 1700-talen.

Det utseende teglet har idag kallas vingtegel, och
har funnits i Sverige sedan medeltiden. Innan dess
anvande man antingen tegelplattor lagda enligt
fjallprincipen, eller 6ver- och underpannor, sa
kallat munk och nunnetegel. Vingteglet som anses
vara uppfunnet i Holland ar en utveckling av munk
och nunneteglet, med den skillnaden att varje
panna fick en tackande “vinge”.

Den tvdkupiga pannan ar en produkt frdn det sena
1800-talet. Den slog dock inte igenom ordentligt
forran efter sekelskiftet 1900.

Traditionen att anvanda nockpannor ar heller inte
sarskilt gammal. Aven nar det galler dessa drojde
det till slutet av 1800-talet innan de kom att
anvandas i ndgon stdorre omfattning. Tidigare
anvandes oftast pldtnockar till finare hus och
bradnockar till enklare torpstugor.
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TEGELSTAMPLAR

De strangpressade pannorna ar ofta stamplade péd
baksidan. Under efterkrigstidens krafnga by g—
konjunktur var det tegelbruken i Uppland oc
Vastmanland som dominerade marknaden i
mellansverige. De allra storsta bruken var fran
orterna Vittinge och Heby. Dessa tegelbruk har
bland annat tillverkat pannan med benamningen

E 13, vilken ar svensk standard idag. Andra
forekommande fabrikat som lag i samma
tegelbrukstata trakt ar till exempel Sala, Josefsdal,
Lundkvist & Huddén, Boksta, Valla, Starfors, Tuna
med mera. Under den hér perioden blir det
enkupiga teglet vanligast pa flerbostadshus medan
det tvdkupiga forekommer i storre utstrackning pa
villor.

Vanliga stamplar pa formpressade pannor i
mellansverige kan till exempel vara Upsala-Ekeby,
Heby tegelverk eller Sankt Eriks.

Sodra Sverige har som sagts tidigare haft en
starkare tradition av formpressat tegel.

Dar har funnits ett stort antal tegelbruk. Négra
exempel ar Minnesberg, Slottsmoéllan,
Cimbrishamn, Veberod, Borringe och Lomma.
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Alla de hundratals taktegelbruk som funnits i
landet ar nu nedlagda. Endast det hogt
industrialiserade Vittinge Tegelbruk aterstar. Det
C B st&rt\: gen ,?-%v ags av den Franska takkoncernen Lafarge.

C J Burgerven Ritrerslein Det handslagna tegel som vi séljer ar vanligtvis
Som anlede Skjérnhdlms tillverkat mellan tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal.
toso \loyle e 1700-talstegel ar relativt ovanligt eftersom fa

go-tlowlc embenng 1335, pyoonader var belagda med tegel under den tiden.
Sarskilt nar det galler handslaget tegel ar det
forstds intressant att veta var och nar de pannor
man lagger pa sitt tak tillverkats. Eftersom det har
funnits mangder av sma tegelbruk bara i sérmland,
kan det ibland vara svart att uttala sig om teglets
ursprung. Vara kunskaper och erfarenheter inom
detta omrade okar dock kontinuerligt, och oftast
brukar vi 4tminstone ungefarligt kunna
adldersbestamma teglet.

an\mmq\t‘ ellbvuk viad .,
V\aﬁ‘g SeSen A 3\0 N Ar ett handslaget tegel stamplat, vilket inte alltid

ar fallet, sa sitter stimpeln vanligtvis pa klacken.
Som stmmplade STha Ofta ar det en bokstavskombination som hénvisar
Penner EH (Blghemmar)  till tegelbrukets eller bruksagarens namn. Aven
bomarkesliknande tecken forekommer.

CLEETTT TP

som vi hanterar ar Sérbyteglet, med stampeln S.S
eller R.S.

Det lag vid Sorby sateri i narheten av Gnesta och
var vid sekelskiftet 1900 Sormlands storsta
tegelbruk. Tillverkningen ar kand frén 1765 och
upphorde 1907. For dig som ar mer intresserad av
P2 1meoo—to et o Ao stamplar ar vart Taktegelmuseum i Trosa alltid

’tQCje byl vid Ryuva- oppet.
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OVRIGA DETALJER
PA TAKET

Som s& ofta nar det galler estetik spelar detaljerna
en mycket stor roll fér det slutgiltiga resultatet.
Det ar detaljerna som i alla fall till viss del “gor
det”. Otaliga ar de satt man har 16st tegeltakets
detaljutformningar pa i olika landsandar och under
olika tidsepoker. Tekniskt forekommer bade battre
och samre losningar. Vad som passar bast estetiskt
ar aterigen en frdga om personlig smak, husets
arkitekturstil och framfor allt lokala traditioner.

Nocken
Nockpannor ar, som tidigare namnts, en
uppfinning fran det sena 1800-talet. Har man ett
aldre hus passar det battre med plét- eller
bradnock. En bradnock kan goéras av ett hdllbart
traslag som till exempel kadrikt furuvirke, lark, ek
eller av tryckimpregnerat tra som tjaras, laseras
eller slamfargas. Man later d& tvd ihopspikade
brader bilda ett upp och nervant V som spikas fast
i nockplankan.

En charmig ”fattigmansvariant” som dock ar fullt
funktionsduglig, ar att lagga vanliga pannor upp-
och-ner i nockens langdriktning eller eventuellt
rattvant tvars nocken. Hur det kan se ut gér att
beskdda pa taket av vart tegelmuseum. Ytterligare
en variant ar att 13ta den ena taksidans tegel ra
over nocken och omlotta den motstdende sidans
pannor.

I sbdra Sverige har man en tydlig tradition av att
lagga nockpannorna i kalkbruk. Férdelen med det
ar att nockarna inte bldser ner s latt, men det
forsamrar i viss man ventilationen under
tegeltaket. Man bor tanka pa att vika ett honsnat
eller liknande 6ver nockplankan som armering &t
kalkbruket om man valjer att mura fast
nockpannorna.

Tekniskt behdver man inte stirra sig blind péa
nockens tathet, eftersom det knappt rinner ndgot
vatten dar. Vattenméangden okar ju langre ner pa
taket man kommer.

Tank péa det.

Olika gavellsningar
P& murade byggnader var det forr vanligt att lagga
takteglet i bruk pa gavelmurarna. Detta fore-
kommer fortfarande i viss utstrackning bland
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annat pd Gotland och i Skane. Det ar bra att
fuktsparra dessa pannors undersida med till
exempel kallasfalt sd att inte vattnet i pannan
vintertid kryper vidare ner och frostspranger
kalkbruket och fasadmuren.

Idag ar det vanligt pé villor att det pa gavlarna
sitter vindskivor av dubbla brader med tackande
Vindskiva vattpldtar ovanpd. Vill man vélja ett lite adldre
Nock bréda utseende, framfor allt pd enklare byggnader som
torp eller ekonomibyggnader kan man istallet for
vattpldt montera en vattbrada av hallbart virke.

En annan lokal 16sning pé framst trahus ar att 1ata
pannorna narmast gavlarna rd 6ver vindskivan.
/Ay Man behodver da ingen vattbrada eller vattplat.

| i Ibland kan man se hur vindskivan vid detta

' utforande omsorgsfullt sdgats till efter teglets

. “trappning”. Detta utférande gér att se pa var

'\ kontorsbyggnad i Trosa. Det ar viktigt att man
faster in dessa pannor ordentligt eftersom de blir
valdigt utsatta for vindens lyftkrafter.

Fotlordda Tilltrddes- och skyddsanordningar

Pa aldre villatak finns i basta fall en takstege
fastspikad i nockplankan. Kraven pa
taksakerhetsdetaljernas omfattning har dock 6kat
under arens lopp.

Som fastighetsagare ar man ansvarig for att
tilltrades- och skyddsanordningar finns och ar
korrekt monterade pa taket enligt boverkets
nybyggnadsregler. Detta for att sotare,
hantverkare, antennmontorer med flera pa ett
sdkert satt ska kunna ta sig upp och utféra arbeten
pa taket.

Vere kortor 1 Trosa

Beroende pa bland annat takvinkel och takhojd
stalls olika krav. Takbrygga, takstege, snoérasskydd
och skorstensstege ar saker som kan kravas.

Tyvéarr ar dessa detaljer ofta stora, klumpiga
anordningar i galvaniserad plat som framfor

allt pa aldre byggnader svarligen inpassas pa

ett estetiskt tillfredstallande vis. Det gar dock

att dolja dem nagot genom att méla dem i samma
kul6r som takteglet. Man kan ocksa se till att
placera stegar och takbryggor pd den minst synliga
taksidan. Den mest diskreta 16sningen ar den
enklaste; 16sa tegelroda taksteg som hangs pa
forstarkt lakt.
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PLATARBETEN

P4 nastan alla tegeltak forekommer det detaljer
av plat. Platens funktion ar oftast att tacka skarvar
mellan teglet och andra delar av taket, som till
exempel vindskivor, skorstenar och takkupor.
Vanligast ar numera galvaniserad, aluzink-, pvc-
eller polyesterbelagd stdlpldt, men man anvander
bland annat aven koppar, titanzink och blyplat.
Jarnplat forekom som takmaterial redan pa 1500-
talet, men fick egentligen inte ndgon storre
utbredning forran under 1800-talet, framst pa
grund av utvecklade metoder att valsa plat istallet
for att som tidigare smida den.

Det var aven stadernas behov av brandsakra
material som bidrog till bAdde platens och teglets
utbredning under 1800-talet. Den vanligaste
storleken pé platskivorna var dd 45x59 cm, men
efter sekelskiftet 1900 blev formatet 60x120 cm
standard.

Anda sedan slutet av 1700-talet har man skarvat
pldten genom att platarna viks ihop for att uppna
tathet, s kallad falsning. Generellt kan sagas att
platbeslag var enklare utférda ju langre bak i tiden
man géar. Tydliga karaktarsdrag pa aldre detaljer
kan till exempel vara stuprérens falsade, skarpa
vinklar, de smackra, glasade takluckorna i gjutjarn
eller tunnplét och skorstenarnas enkla tackplatar
med synliga fastband.

Mailning av plat
Forr var jarnpléten obehandlad, men bestroks med
linolja i samband med monteringen. Den malades
sedan oftast med blymonja och linoljefarg. De
traditionella kuldrerna pa tegeltakets platdetaljer
ar svart eller engelskt rott.
Nar man idag ska renovera ett tak pa ett kulturhus
passar det ofta inte att anvanda den vanliga pvc-
eller polyesterbelagda stélpldten. En bra
kompromiss ar att anvanda galvaniserad, omadlad
plat. Den har dock en fet yta som inte gér att mala
pa forran den utsatts for vader och vind under
nagot ar eller tva. Den kan d& malas med till
exempel en zinkfosfatgrund, och fardigstryks
sedan med minst tvd lager linoljefarg.
Det ar dock svért att ge generella malningsrad. Vi
har en annorlunda miljoé och férandrade
linoljefarger idag. Vill man slippa malningen kan
man anvanda plat av till exempel titanzink,
kopparplat eller stalplat med aluzinkbelaggning.
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Stuprorens invandiga ytor kan rostskyddas genom
att en trasa indrankt i linolja dras genom dem.
Observera dock att trasan kan sjalvantanda om den
ligger i solen eller forvaras pa fel satt! Allra
sakrast ar att elda upp den efteréat.

PRAKTISKA TIPS

Det har funnits hundratals sma och stora tegelbruk
i landet. Det innebar att det kan vara svart att
finna precis ratt tegel vid en komplettering av ett
tak. Sannolikheten ar dock relativt god att vi har
en panna som kan passa.

Hittar man inte det tegel man stker gar det alltid
att klippa hornet pa en langre panna.

Man har ju aven mdjligheten att byta ut teglet pa
en mindre del av taket, en takkupa eller liknande. I
varsta fall kan man byta ut en hel taksida mot
annat gammalt tegel.

Det vi behover ha svar pa for att kunna
kontrollera om vi har det aktuella teglet i lager ar
foljande:

- Ar teglet en- eller tvdkupigt?

- Ar det handslaget, form- eller strangpressat?

- Finns det ndgon stampel?

- Vad har pannan for matt?

Mat totalbredden, totallaingden och upphéangnings-
klackens langd. Har du mojlighet s& ar det aven
bra om du kan mata takets laktavstdnd. Kontakta
sedan oss sé ska vi gora vart basta for att hjalpa
dig!

S& hidr bedéomer man kvalitet och

héllbarhet pd gammalt taktegel
-Frostskador
Kéanns igen som urspjalkningar och skrovliga ytor
dar pannans yta har flagat bort. Grundprincipen ar
att en panna haller tatt si lange det finns material
kvar, men sjalva forsdker vi nar det galler
maskintillverkat tegel sortera bort pannor med
frostskador som ar nagot storre an en tumnagel.
Det ar egentligen ett valdigt hogt stallt
kvalitetskrav som beror pa att teglet ska saljas
vidare. Ska pannan dteranvandas pa ett befintligt
tak kan man stalla betydligt lagre krav.
Pa en handslagen panna anser vi att man kan
acceptera ganska stora frostskador eftersom den
trots allt ar handgjord och oftast har en relativt
hog dlder. Den har bevisat sin kvalitet.

-Slagsprickor
Langa sprickor tunna som hérstrdn. Dessa ar svara
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att se, men kanns igen genom att man knackar péa
pannan. Later den som en sprucken tallrik har den
oftast en slagspricka och da finns det risk att den
fryser isar under vintern. Med ett tranat 6éra kan
man ofta kdnna igen en sddan pannas ton bara
genom att hantera den.

-Tork- och tillverkningssprickor
Pa framfor allt handslaget tegel forekommer det
ganska ofta breda men korta sprickor. Dessa har
uppstatt under tillverkningen och ar till skillnad
fran slagsprickorna ovasentliga.

-Kalkklumpar

Forekommer inblandat i leran bdde p& handslaget
och maskintillverkat aldre tegel. Nar kalken efter
branningen utsatts for fukt slacks den och
expanderar. Tegelgodset intill kalkklumpen
sprangs darigenom bort. Ar hdlet som bildas inte
genomgdende sd kan pannan utan problem
anvandas.

-Smadsten
Férekommer inblandat i leran pa handslaget tegel
och har normalt ingen betydelse.

-Haligheter

Det kan férekomma urgropningar och haligheter i
handslaget tegel. Sannolikt har det uppstatt i
branningen och ar betydelselost sd lange det inte
ar genomgadende.

-Lav, svart- och vitmégel, mossa och alger

Om detta nu ar ett problem s ar det i sa fall
framst estetiskt. Sjalva tycker vi att dessa spar av
forfluten tid i de allra flesta fall enbart forskénar
ett gammalt tak och ger det en vacker patina. Vill
man ta bort dem finns det miljévanliga medel att
tillgd av samma typ som anvands till rengéring av
trafasader. Vissa pavaxter lossnar aven med
hogtryckstvatt.

Svartmdogel och alger brukar vaxa pa tegel som
ligger i norrlage eller ar skuggade av trad. Mossa
forekommer ibland pa lertegel men man ser det
oftare pa betongpannor. Vitmogel kan uppsté pa
lavbevuxet tegel som har forvarats tatt under lang
tid, tex i en lastpall. Det forsvinner med tiden nar
det utsatts for regn och sol.

Tekniskt sett har dessa pavaxter ytterst lite om ens
nagon negativ inverkan.

-Losbrant tegel

Ar ljust i fargen och brant vid 1dg temperatur. Ytan
ar poros och sandstensliknande och det kan ibland
vara frostskadat pa ett knottrigt vis 6ver hela
pannans yta. Dessa pannor kommer sannolikt att
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At en panna 4rskev
beror p& otk den lordnts
1 VAldigt hog-temperator

hédlla samre &an en hdrdbrand panna vid likadana
yttre forutsattningar, men vi finner ibland trots
detta mycket gamla 16sbranda handslagna pannor.
Sdledes rekommenderar vi att man anda
dteranvander l6sbrant tegel.

Aven kasserat tegel gar att anvinda!
Pa tradgardsgangar utgor krossat tegel med sin
varma roda farg ett vackert alternativ till
géardssingel.
Tegelkross ar aven utmarkt som forstarkning av
grusvagar med dalig barighet, eller for att fylla
igen haligheter i vagbanan med.
Man kan dven anvanda framfor allt enkupigt tegel
med sin stora kupighet till att forbattra kraftornas
livsvillkor. Lagg det forsiktigt pa sjoisen och 14t
det sjunka ner till varen.

Tva vanliga missuppfattningar
om gammalt taktegel
” Att gamla pannor ar skeva och vinda beror pa att
de “ligger till sig” med tiden.”

Manga, manga har den missuppfattningen att det
inte gar att dteranvanda taktegel utan att marka
upp varje pannas position pa taket innan det
plockas ner. Detta beroende pa att pannorna skulle
ha ”legat till sig” och format sig efter varandra.
Detta ar helt felaktigt. Nar en panna val ar brand
formar den inte om sig.

"Ett tegeltak héller i ungefar 50 ar.”

I sa fall maste man definiera vad man anser vara
tak. Ar det teglet? Eller teglet och lakten?

Eller ar det kanske bade teglet, lakten, pappen,
bradtaket och platdetaljerna?

Takets livslangd beror pa vad man lagger i ordets
betydelse, dess lutning, teglets kvalitet, hur taket
har underhdllits med mera.

Generellt héller ett brant tak med alla ingdende
delar langre an ett flackt. Lertegel kan ga sonder
efter tjugo ar eller hélla i flera sekel framst
beroende pa tillverkningskvaliteten. Detta innebar
att gammalt tegel har bevisat sin kvalitet.

Taktegelsortering i praktiken
Nar man stér i begrepp att lagga om ett tak och
vill &teranvanda sa mycket som majligt av det
gamla teglet sd har vi pa det har foretaget lite
olika filosofier och tillvagagangssatt beroende péa
bland annat hur taket ser ut och hur gammalt det
ar. Detta har delvis att gora med dagens hoga
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arbetskraftskostnader. Som privatperson kan man
ofta rakna sin tid pa ett annat satt och darigenom
vélja en annan kvalitetsnivd med tanke pa framtida
underhdll med mera. Vissa tak ar valdigt hoga och
branta, och darmed svara att underhdlla. Dar
staller man av naturliga skél kanske hogre krav pa
teglets kvalitet &n vad man behoéver gora pd en
liten bod.

Grundprincipen &r dock att allt tegel som inte har
hal rakt igenom faktiskt gér att anvanda. Aven en
frostskadad panna med mycket tunt gods kvar
fyller sin funktion. Gammalt tegel har visat sin
kvalitet i verkligheten, inte i teorin.

Sjalva staller vi vid en omlaggning hogre krav pa
maskintillverkat tegel an handslaget, vilket
innebar att pannorna ska vara s felfria som
mdojligt nar man satter igdng med aterlaggningen.
Ar teglet handslaget och mycket gammalt anser vi
att man kan acceptera ganska omfattande
frostskador och defekter. Dels har den visat vad
den gér for, och dels finns det ju ett varde i sig att
pannan ar handgjord och antik.

Nastan oavsett var eller pa vilket satt en panna ar
skadad sd kan den oftast anvandas and3, bara den
ges en mojlighet att finna sin ratta plats pa taket.
Ar till exempel en vansterhdrna avslagen s& kan
man lagga pannan langs med den vanstra
vindskivan, dar skadan oftast tacks av en plat eller
vattbrada.

Har man vinkelrannor eller valmnockar pa taket ar
det manga pannor som maste kapas intill dessa,
och man far dd mdjlighet att dar anvanda pannor
med skador pa "ratt” stallen.

Ar en upphéngningsklack avslagen s8 kanske man
kan anvanda pannan vid ndgon plats pa taket dar
man dnd4d ar tvungen att borra och skruva fast
pannorna, tex under en nockplat eller nedanfor en
skorsten.

Handslagna pannor kan ibland ha ofarliga
torksprickor som dock sitter pa tathetsmassigt
negativa stéllen, tex nedtill i pannans botten. Aven
dessa pannor brukar kunna finna sig tillratta
nagonstans pad taket om man bara tanker till lite.
Mot slagsprickor finns det daremot ingen
férsoning. De pannorna géar ohjalpligt till kross.

Man kan alltid lagga ”gransfallspannor” langst ner

pa taket dar de ar latta att byta, eller intill en
taklucka dar man latt kommer at dem.
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Lathund vid takldggning

(cc-avstdnd = avstdndet centrum-centrum)

-Underlagspapp YAP 2200

-Pappspik/haftklammer

-Strolakt

-Barlakt

-Tegelkramlor

-Krok till hangrannor

-Stuprorsvep(fasten)

-Konsoler till takbrygga/

snorasskydd

Overlappas ca 8 cm.

Spikas sicksack med ca
8 cm mellanrum.

Cc avstdnd 60 cm.

Avstand beroende pa
tegeltyp. Vanligast ar
dock cc 37,5 cm.

Varje panna kramlas/
fasts in i tva skift runt
varje takfall. Ar
taklutningen storre
an 55 grader fasts alla
pannor in.

Cc avstdnd 60 cm.

Cc avstdnd max 2
meter.

Cc avstand max 1,2 m.

Atgangstabell vid takliggning

-Underlagspapp YAP 2200

-Pappspik

-Strolakt

-Barlakt
-Barlaktsspik 75 x 2.8
-Tegelkramlor

-Strangpressat enkupigt

-Strangpressat tvidkupigt

-Handslaget enkupigt
-Handslaget tvékupigt
-Strangpressad nock

-Handslagen nock

Hedenstedt i Trosa

0,115 rullar / kvim
20-25 st. / kvm
1,8m / kvimm
ca3m / kv

7 st. / kvm

400-500 st. pa ett
normalstort villatak.

ca 13,3 st. / kvim
ca 10,7 st./ kvimm
ca 12-14 st./kvm
callst./kvim
3,1-3,7 st./m
2,7-3,5 st./m
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Takvinkelmatare
Har ar de vanligaste takvinklarna inritade, sa att
du enkelt kan lasa av den ungefarliga takvinkeln
pa ditt hus. Stall dig pa marken en bra bit frén
husets gavel. Hall upp den genomskinliga mallen
och sikta mot takkanten. Se till att bladets
underkant ar horisontell och las sedan av vinkeln.

Nagra vanliga takvinklar

14° Nedre grans for betongpannor och vissa
falsade tegeltyper.

22° Nedre grans for strangpressat tegel. Vi
rekommenderar att skarvklistrad
underlagspapp alltid anvands.

27° En ganska vanlig takvinkel. Relativt brant,
men det brukar vara majligt att ga pa
pappen utan att halka vid omlaggning av
taket.

55° Detta ar mycket brant. Alla tegelpannor
pa taket bor fastas in med spik eller
kramlor.

OMLAGGNING AV
TEGELTAK
-VAR SPECIALITET!

Hos oss ar estetik viktigt.

Var specialitet ar tegeltakomlaggningar pa aldre
byggnader. Véra vanligaste uppdrag galler hus
frén sekelskiftet 1900 fram till 1930-talet. Taken
fr&n denna tidsperiod utgor nastan alltid en
mycket vasentlig del av husens arkitektur. De ar
ofta komplicerade med olika vinklar och former
och med mycket platslageridetaljer. Att lagga om
ett sddant tak till ett tekniskt bra skick utan att
féorvanska husets karaktar kraver naturligtvis
tekniskt kunnande, men framfér allt engagemang
och estetiskt tankande av hantverkarna som utfor
arbetet.

Oftast dteranvander vi det befintliga teglet efter
sortering och ersattning av skadade pannor.
Platarbeten som hangrannor, stupror,
skorstensinkladnader med mera utfors i tidstypisk
stil om kunden 6nskar det.

Utdver var specialitet; tegeltakomlaggningar péa

hus frén forsta halvan av 1900-talet, utfor vi aven (V& varianter av formpressat
om- och nylaggningar av tak pa allt frdn 1700-tals 1oovlert tegel. Lgnﬁgs 1 %Hccmef 5
torp till 1960-tals villor med de flesta @erkjut'et en hav rad.
forekommande takmaterial.
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Vi erbjuder aven laggning av det dtervunna tegel
som vi saljer fran vart lager samt takbesiktningar
med rddgivning ur saval tekniskt, estetiskt och
historiskt perspektiv.

Vi ar mycket stolta 6ver att arbeta med
gammaldags material och hantverksformer.

Maénga av de verktyg vi anvander har sett likadana
ut i flera hundra ar, men vi har sjalvklart rationella
arbetsmetoder med valutrustade servicebilar och
bade platslageri- och snickeriverkstad. Detta i
kombination med en hog grad av specialisering
medfor att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga
priser.

Vad kan vi gora for dig och ditt tak?

Tyck om manniskan
Tunga byggnadsstallningar, maskiner och annan
teknisk utrustning ar en forutsattning for att vi ska
kunna utfora vart arbete, men hos oss kommer det
anda alltid vara manniskan som stdr i centrum.
Vi efterstravar olikheter och mangfald bland var
personal. Fér vi sdga det sjalva s ar vara
hantverkare faktiskt lite utover det vanliga nar det
galler engagemang och kamratanda.
Vi tror att det &tminstone till viss del beror pa att
det ar hogt i tak i det har féretaget. Hos oss far
alla ta ansvar, med vetskapen och tryggheten i att
backup och goda rad aldrig ar l&ngt borta. Detta
gor oss manniskor engagerade, vilket ju innebar
att arbetet blir roligare. Resultatet blir ett val
utfort hantverk. Det har kan tyckas vara enkla
deviser, men de ar inte sa latta att genomfora. Vi
ar oerhort glada 6ver var foretagskultur, som
varnar om insidan!

Detta behover vi for att limna en

offert pa en tegeltakomlidggning
Ofta racker det med négra bilder och ritningar for
att vi ska kunna rakna ut kostnaden for en
takomlaggning. Det brukar fungera bra att faxa
eller e-posta dem.
Om inga ritningar finns eller om taket ar stort eller
komplicerat s4 kommer vi sjalvklart och tittar pa
huset.
Det basta ar om vi far bdde fasadritningar och en
tak- eller planritning.
Bilder ar alltid bra som komplement till
ritningarna. Ska teglet dteranvandas sa ar det bra
med en bild pd en pannas fram- och baksida for att
vi ska kunna se om vi har tegel for komplettering i
lager. Vart arbetsomrade stracker sig fran
Stockholm i Norr till Nykoping i Soder.
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HAR FINNS VAR
TEGELFORSALJNING
OCH
TAKTEGELMUSEUM

Hos oss finner du ett valorganiserat lager med
landets storsta sortiment av gammalt taktegel. Har
finns mangder s& det utan problem racker till hela
tak, men ocksd mdjlighet till komplettering dar
enstaka tegelpannor saknas.

Besok dven vart taktegelmuseum
Alldeles intill vart tegellager finns aven
taktegelmuseet. Det ar valdigt litet men innehdller
anda en hel del for den tegelintresserade.
Yttertaket ar belagt med tre olika tegeltyper for
att &skadliggora skillnaderna i utseende. Vi visar
aven hur ett tegeltak ar uppbyggt tekniskt, hur
man bedémer kvaliteten pa gammalt taktegel, hur
man ser skillnad pa olika strangpressade,
formpressade och handslagna fabrikat med mera.

Vér stolthet ar samlingen med stamplade
handslagna tegelpannor.

Vid vart provlaggningstak kan bdde barn och
vuxna lara sig lagga 1700-talstegel.

Ta en utflykt till Trosa!

Oppettider
Tegellagret har inga regelbundna 6ppettider, men
ofta finns det ndgon pa plats under kontorstid.

Sakrast ar dock att ringa i férvag och bestamma en

tid.
Vart taktegelmuseum éar alltid 6ppet och olést.
Du ar valkommen nar som helst!

Viégbeskrivning
Vi finns vid Ada Sateri utanfor Trosa, 7 mil soder
om Stockholm. Enklast hittar du till oss genom att
kora Motorvagen (E4) och ta av mot Trosa-
Vagnharad. Nar du efter 5 km ser en golfbana péa
vanster sida tar du hoger, och du ar da framme vid
Ada Sateri. Kor parallellt med Ada Handelshus,
runda den bortre gaveln och du ar framme!
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HEDENSTEDTS
TAKTEGELMUSEUM

T ROSA

Fri entré. Oppet for alla, alltid!
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Kommunikationer

De flesta som besdker oss kommer med bil, men
for den som kanske bara vill titta pd tegellagret
eller vart museum finns andra alternativ.
Busshallsplats finns ett hundratal meter frdn oss.
Tég med anslutningsbuss stannar i Vagnharad 5
km bort. Kommer du sjovagen lagger du forstas
till i Trosa hamn, dar busshaéllplats finns.

Arkitektoniska sevirdheter i Trosatrakten
Ar du intresserad av byggnader och arkitektur sa
rekommenderar vi varmt den antroposofiska
rorelsens anlaggningar och tradgéardar i Ytterjarna.
Mest spektakulara ar kanske Solviksstiftelsens
fantasifulla hus i obrand lera.

Nynas slott mellan Trosa och Nykoéping bedriver

utbildning och utstéallning om byggnadsvard och ar B -
val vart ett besok. Det kungliga slottet Tullgarn Artroposolislk Sl -
mellan Jarna och Trosa har sommartid guidade Wyganad vid Sslak
visningar. Langs dpromenaden i centrala Trosa 433 o )
finns charmiga trahus fran bade 1700-1800- och et jarna

1900-talen.

Spelar du golf s& finns Adas fina golfbana bara
ndgra hundra meter fran vart tegellager. Utover
det finns dven Trosa golfbana ca 10 km bort.

Vill du veta mer om vad som finns att se och goéra i
Trosatrakten s& finns Trosa turistbyré vid torget,
eller www.trosa.com.

Mat och dryck

Det finns ett flertal bra krogar och caféer i Trosa.
Har vill vi framfor allt rekommendera familjens
hotell och restaurant, Bomans i Trosa hamn.
Alldeles i narheten av vér tegelforsaljning finns
aven Adas golfrestaurant.

Shopping
50 meter frén oss finns Ada handelshus med bland
annat klad- och presentbutiker. Inne i Trosa finns

bade design- antik- och kladaffarer med mera. Dar
finns aven post, bank och systembolag.
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MIN VISION

-Erik Hedenstedt

Det ar en stor gladje for mig att se hur min egen
fascination for estetik, arkitektur och teknik
successivt smittar av sig pa mina medarbetare.
Estetiskt tankande praglar darfor till stor del det
har foretaget.

Mitt mél med den har verksamheten ar inte att den
ska véxa sig jattestor, men vi ska bli valdigt,
valdigt bra inom vér specifika nisch- omlaggning
av tegeltak.

Vi ska kontinuerligt fortsatta var stravan mot en
hog teknisk och estetisk kvalitet. Vi ska fortsatta
att tanka, lara och ifrdgasatta, och inte bara utfora.
Ett glatt, fordomsfritt och medmanskligt klimat vill
jag ocksa strava efter i mitt foretag. Det ar viktigt!

E’.

ADRESS- OCH
KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Hedenstedt AB, Ada Siteri, 619 91 TROSA
Telefon Fax
0156 - 171 87 0156 - 165 11
e-post Hemsida
mail@hedenstedt.se www.hedenstedt.se
Plusgiro Bankgiro
752432-5 5774-4690

Text & layout: Erik Hedenstedt
Teckningar: Karin Hedenvind
Denna publikation gir att bestilla kostnadsfritt.
Copyright 2006 HEDENSTEDT AB SE556516349901
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-Forsidljning av gammalt taktegel

-Tegeltakomldggningar
-Takplatslageri i dldre stil

-Taktegelmuseum

Tel 0156 - 171 87 mail@hedenstedt.se Ada Siteri
Fax 0156 - 165 11 www.hedenstedt.se 619 91 TROSA





